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PASSERELLE MÜHLE TIEFENBRUNNEN 
8008 ZÜRICH 
 
 

PROJEKTBEZEICHNUNG 

Betoninstandsetzung Passerelle  

Mühle Tiefenbrunnen 

8008 Zürich 

 

BAUHERR 

Mühle Tiefenbrunnen AG 

8008 Zürich 

 

BAULEITUNG 

Meichtry & Widmer 

Dipl. Ing. ETH/SIA AG 

8048 Zürich 

 

REFERENZPERSON 

Silvia Hess (BH) 044 389 90 50 

Daniel Ottinger (BL) 044 315 55 15 

 

 
 

SCHLÜSSELPERSONAL 

Technischer Leiter: Fredi Jäggi 

Bauführer: Joaquin Fuertes 

Polier: Natale Rotondaro 

 

BAUSUMME 

CHF 110'000.00 

 

BAUZEIT 

Februar 2019 bis April 2019 
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PASSERELLE MÜHLE TIEFENBRUNNEN 

8008 ZÜRICH 
 
 

OBJEKTBESCHRIEB 

Die alten Gebäude der Mühle Tiefenbrunnen 

wurden 1889/90 als Brauerei mit aufwändigen 

Repräsentationsfassaden in Sichtbackstein  

erbaut. 1913 wurde das Hauptgebäude zur 

Mühle umgebaut und das gegenüberliegende 

Gebäude als Kühlhaus eingerichtet. Die von der 

Familie Wehrli betriebene Mühle war bis zu ihrer 

Stilllegung Ende 1983 eines der letzten Beispiele 

der vertikalen Gruppenantriebsmechanik, wie sie 

bis zur Einführung des Einzelelektroantriebs in 

den Fabriken üblich war. Die ehemalige Mühle 

wurde in den Jahren 1985/86 umgebaut und 

durch Neubauten ergänzt. 

Heute stellt die Mühle Tiefenbrunnen ein  

Zentrum vielfältiger Aktivitäten dar. In Büros, 

Ateliers und Läden arbeiten rund 150 Personen. 

Mehrere hundert Besucher gehen täglich ein und 

aus. Neben dem Mühlemuseum findet man ein 

Restaurant mit Bar, Miller’s Studio als Theater 

und Konzertraum, Tanz- und Ballettschulen  

sowie verschiedene Läden. 

 

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: 

- Instandsetzung der Passerelle zwischen den 

Gebäuden „Mühlerama“ und „Theater“ 

- Erstellen von Abstützung der Passarelle  

- Montage von wasserdichtem Schutzgerüst inkl. 

Schutzdach 

- Betonabtrag, 2 bis 3 cm, mittels HDW an verti-

kalen und über Kopf Flächen 

- Aufbringen von Spritzmörtel 4 bis 6 cm stark 

sowie Applikation eines Flächenspachtels und 

Schutzanstriches 

- Neu ausbilden von Anschlussfugen an  

bestehende Bauteile 

 

HAUPTMASSEN 

Länge 16 m 

Höhe 4 m 

Breite 3 m 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


